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Reinigungsanleitung WMF presto! 
Diese Reinigungsanleitung ersetzt nicht die Betriebsanleitung!

Beachten Sie die Übersicht Reinigungsintervalle im Kapitel Pflege der Betriebsanleitung.  
Lesen Sie vor der ersten Reinigung das Kapitel Pflege: „Allgemeine Reinigung“, 
„Wöchentliche Reinigung“ und „Regelmäßige Reinigung“.
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M i x e r s p ü l u n g

R e i n i g u n g s p r o g .

P f l e g e

S c h ä u m e r r e i n i g .

m i t  A b s c h a l t e n

R e i n i g u n g s p r o g .

o h n e  A b s c h a l t e n

 � Auf die Zone ohne 
Felder tippen

Es werden weitere Felder 
aktiviert.

 � Auf  tippen 
(Auswahlmenü)

 � Auf  tippen 
(Pflege)

Es erscheint das 
Untermenü  .

 � Auf  Reinigungsprog.  
tippen

 � Auf  mit Abschalten  
tippen

6 7 7.1 8 9

R e i n i g u n g

R e i n i g u n g s p r o g .

j e t z t  s t a r t e n ?

S c h ä u m e r r e i n i g .

S t a r t

R e i n i g u n g s m i t t e l

R e i n i g u n g s p r o g .

v o r b e r e i t e t  ?

S c h ä u m e r r e i n i g .

J a

R E I N I G U N G  L Ä U F T

R e i n i g u n g s p r o g .
S c h ä u m e r r e i n i g .

 � Auf   Start   tippen
Das Reinigungsprogramm 
startet.

 � 5 ml WMF 
Spezialreiniger mit 
0,5 l warmem Wasser 
mischen

 � Den Milchschlauch 
einstecken

Punkt 7 ist erledigt?
 � Auf    Ja    tippen

9.1 10 10.1 11 11.1

W a s s e r s p ü l u n g

R e i n i g u n g s p r o g .

v o r b e r e i t e t  ?

S c h ä u m e r r e i n i g .

J a

 � Für die Wasserspülung 
0,3 l klares, kaltes 
Wasser bereitstellen

 � Den Milchschlauch 
einstecken

 � Auf    Ja    tippen

R E I N I G U N G  L Ä U F T

R e i n i g u n g s p r o g .
S c h ä u m e r r e i n i g .

Die Spülung startet.
Dauer ca. 20 Sekunden.

12 13 13.1 14 15

R e i n i g u n g s m i t t e l

R e i n i g u n g s p r o g .

e i n l e g e n !
O K

m i n .  1 x  t ä g l i c h  i n
B i t t e  d e n  S c h ä u m e r

S c h ä u m e r r e i n i g . M i x e r s p ü l u n g
R e i n i g u n g s p r o g .

R E I N I G U N G  L Ä U F T

m i t  A b s c h a l t e n

M a s c h i n e n r e i n i g u n g

R e i n i g u n g s p r o g .

j e t z t  s t a r t e n ?

S t a r t

S a t z b e h ä l t e r

R e i n i g u n g s p r o g .

u n d  T r o p f s c h a l e

m i t  A b s c h a l t e n

l e e r e n .

Display mit Erinnerung 
zur Schäumerreinigung 
erscheint.
Schäumerreinigung siehe 
nächste Seite, Punkt 
A bis C.

 � Auf    OK    tippen

Die Mixerspülung startet.
Dauer ca. 30 Sekunden.

 � Auf   Start   tippen
Die Maschinenreinigung 
startet.

 � Satzbehälter und 
Tropfschale leeren

 � Siehe Punkte 16 bis 19

Achtung!
Ohne Ablauf
anschluss muss ein 
Auffangbehälter 
(2 Liter) untergestellt 
sein.

Weiter auf der Rückseite.



16 17 18 19 20

S a t z b e h ä l t e r

R e i n i g u n g s p r o g .

u n d  T r o p f s c h a l e

V e r s c h i e b b a r e

m i t  A b s c h a l t e n

e i n s e t z e n .

B l e n d e  s c h l i e ß e n .

H a n d e i n w u r f  ö f f n e n

R e i n i g u n g s p r o g .

R e i n i g u n g s t a b l e t t e

m i t  A b s c h a l t e n

e i n w e r f e n

 � Den Kombiauslauf ganz 
nach oben schieben

 � Die verschiebbare 
Blende ganz nach oben 
schieben

 � Den Satzbehälter 
entnehmen und leeren

 � Die Tropfschale nach 
vorne entnehmen und 
leeren

Achtung!
Ohne Ablauf
anschluss muss die 
Tropfschale geleert 
sein.

 � Die Tropfschale 
einsetzen

 � Den Satzbehälter 
einsetzen 

 � Die verschiebbare 
Blende schließen

Der Handeinwurf liegt 
entweder in der Mitte 
zwischen den Behältern 
oder hinter dem Behälter 
in der Mitte.

 � Den Handeinwurf 
öffnen

20.1 20.2 21 22 22.1

H a n d e i n w u r f

R e i n i g u n g s p r o g .

s c h l i e ß e n

m i t  A b s c h a l t e n

R e i n i g u n g s t a b l e t t e

R e i n i g u n g s p r o g .

e i n g e w o r f e n ?

J a

m i t  A b s c h a l t e n

R E I N I G U N G  L Ä U F T

R e i n i g u n g s p r o g .
m i t  A b s c h a l t e n

 � Eine WMF Spezial
Reinigungstablette 
einwerfen

 � Den Handeinwurf 
schließen

Die Reinigungstablette ist 
eingeworfen.

 � Auf    Ja    tippen

Die Maschinenreinigung 
startet.
Dauer 8 - 10 Minuten.

Schäumerreinigung: Zur Zwischenreinigung siehe unten „Schäumerreinigung“.
Manuelle Reinigung Kombiauslauf ohne Plug&Clean: Mindestens 1 x pro Tag durchführen. Siehe unten.

Reinigung des Kombiauslaufs mindestens 1 x täglich Vor der Reinigung mit der ON/OFF-Taste ausschalten. Den Netzstecker ziehen

A B

Achtung!
Den Milchschlauch 
vorsichtig abziehen.

 � Den Hebel hinter dem 
Kombiauslauf herziehen

 � Den gelösten Kombiauslauf 
abnehmen

 � Den Milchschlauch aus dem 
Milchgefäß ziehen und vom 
Kombiauslauf lösen

Falls vorhanden:
 � Den Mixerschlauch lösen

 � 5 ml WMF Spezialreiniger mit 
0,5 l warmem Wasser mischen

 � Kombiauslauf zerlegen
 � Ein Ende des Milchschlauchs 

in die Reinigungslösung 
eintauchen

 � Den restlichen Milchschlauch 
der Länge nach in die 
Reinigungslösung tauchen

Dieses Vorgehen verhindert, dass 
Luftblasen im Milchschlauch 
verbleiben.

 � Teile Kombiauslauf in die 
Reinigungslösung legen (3 Teile)

Alle Teile müssen vollständig mit 
der Reinigungslösung bedeckt sein. 

 � Nach 5 Stunden alle Teile mit 
einer Bürste gründlich reinigen

C Schäumerreinigung Mixerspülung
 � Kombiauslauf und Milchschlauch 

sehr gründlich mit klarem Wasser 
spülen

Falls vorhanden:
 � Den Mixerschlauch gründlich 

spülen
 � Kombiauslauf zusammensetzen
 � Kombiauslauf einsetzen
 � Den Milchschlauch aufstecken

Falls vorhanden:
 � Den Mixerschlauch aufstecken

M i x e r s p ü l u n g

R e i n i g u n g s p r o g .

P f l e g e

S c h ä u m e r r e i n i g .

M i x e r s p ü l u n g

R e i n i g u n g s p r o g .

P f l e g e

S c h ä u m e r r e i n i g .

Nur Schäumerreinigung
 � Im Untermenü Pflege 

auf  Schäumerreinig.  tippen
Siehe Punkte 6 bis 12.

Nur Mixerspülung
 � Im Untermenü Pflege 

auf  Mixerspülung  tippen
Die Mixerspülung startet.


